Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Geréncia de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO - PAVIMENTACAO

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA COM GUIAS E SARJETAS.

LOCAL: RUAS NELSON GONCALVES, RUA JORGE AMADO E RUA AIRTON SENNA.
BAIRRO: JARDIM PARAISO

MUNICIPIO: NAVIRAI/MS

AREA: 4.571,57m?

1 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - Descricéo
Seré&o considerados servigos preliminares:

a) Desmatamento; e

b) Destocamento de limpeza.

Os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza consistem na remocao,
nas areas destinadas a implantacdo do corpo estradal e naquelas correspondentes aos
empréstimos das obstru¢Bes naturais ou artificiais, tais como: arvores, arbustos, tocos,
galhos, emaranhados de raizes e terra que as envolver, capim e todo material impréprio
para a construcdo dos terraplenos. Incluem: portanto rocadas, derrubadas de arvores e
arbustos, destocamento, empilhamento e queima, bem como, remocdo da camada de solo
organico, até 30 (trinta) centimetros de espessura, carga, transporte, descarga e

esparrame de residuos.

1.2 —Locacdo

Salvo indicagdo em contrario, contida no edital, far-se-a a locacdo e os
estaqueamentos do eixo de tracado e assentara os marcos de referéncia de nivel. O
empreiteiro conferirda a locagcdo, o estaqueamento e as referéncias de nivel, preservara,
manterd e conservara todas as demais referéncias, quais sejam: vértices de alinhamento,
inicio e término das curvas, extremidades dos trechos, etc. até a assinatura do término do

recebimento pela Prefeitura de Navirai.

Praca: Prefeito Euclides Antonio Fabris, 283 — CEP: 79950-000 — Fone: (67) 3461-0849
Navirai — MS



Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Geréncia de Obras

1.3 -Limpeza

A limpeza sera sempre iniciada pelo corte, empilhamento e queima de
vegetacdo. O material a ser queimado devera ser empilhado de preferéncia no centro da
area em que estd sendo executada a limpeza ou em locais apropriados de modo que se
evitem danos as cercas, arvores ou construcdes existentes nas vizinhancgas.

Nas é&reas destinadas a corte e caixas de empréstimos a limpeza devera ser
executada de modo que se evite a incorporagdo de tocos e raizes ao aterro. Se aparecem
raizes por ocasiao do inicio dos servicos de escavacdo, essas deverdao ser removidas e o

trabalho de remoc¢éo devera ser considerado como parte do servigo de limpeza.
Nas areas destinadas a aterro, quando for prevista a compactacao do
aterro desde as primeiras camadas, 0s tocos e raizes deverdo ser removidos até a

profundidade de 20 (vinte) centimetros.

2 — ESCAVACAO

2.1 — Descricéo

A escavacao consiste nas operacdes de extracdo do material, do local
em que ele se encontra, e carga em veiculo transportador. Podera ser executada
em cortes ou em caixas de empréstimo com o objetivo de implantar estrada ou
pavimento ou obras de arte, obter material para construcdo de aterro ou fechamento
de eroséao, remover camadas de solos organicos, executar drenagens ou paisagens,
tudo de conformidade com os alinhamentos, greides, sec¢lOes transversais e

indicagdes contidas nas instru¢cdes de fiscalizacao.

2.2 — Execucao
A escavacao sera precedida de servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza do terreno, bem como a remocéo de todo solo inservivel,

julgado necessario pela fiscalizacao.

2.3 — Bota-Fora
A operacao de bota-fora sera executada de acordo com o previsto em

projeto ou especialmente autorizado pela fiscalizacéo.
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Sempre que possivel os bota-foras poderéo ser integrados aos aterros,
constituindo alargamentos de plataformas, adogcamento dos taludes ou bermas de
equilibrio. Nestes casos a referida operacdo devera ser efetuada durante a
construcdo do aterro, de modo a evitar recalques que possam vir prejudicar o
pavimento. O bota-fora devera ser objeto de acabamento adequado, ndo se
admitindo a execucao em forma de monte.

O acabamento do bota-fora constituira no esparrame do material, de
modo que a superficie final obtida pareca pertencer ao terreno primitivo.

Nas escavagOes, onde houver desmatamento, destocamento e
limpeza, a remoc¢do de material inservivel (bota-fora) a considerar sera aquela que

ultrapassar a espessura de 20 (vinte) centimetros, em relacéo ao terreno natural.

2.4 — Remocéo de Materiais

Quando verificada a ocorréncia de rocha sa ou em decomposi¢ao, em
solos de baixa capacidade de suporte (areia, pé de serra e entulhos) ou solos
organicos, os mesmo deverdo ser removidos em profundidade de 40 (quarenta)
centimetros ou até a cota indicada pela fiscalizacdo e, a cava restante, sera aterrada

com solo selecionado.

3 - ATERROS

3.1 — Descricéo

Aterros sdo o0s segmentos de rodovia, cuja implantacdo requer o
depdsito de materiais terrosos provenientes de cascalheiras.

As operacdes de aterro compreendem a descarga, espalhamento
homogeneizacdo e compactagdo dos materiais oriundos dos cortes ou empréstimos,
para substituir os de qualidade inferior ou para constru¢ao do corpo estradal.

O aterro do corpo estradal podera ser executado em camadas de 20
(vinte) a 30 (trinta) centimetros, até o limite de 60 (sessenta) centimetros abaixo da
cota final do greide do terraplenagem. As camadas restantes até a cota final do
greide do terraplenagem serdo executadas na espessura maxima de 20 (vinte)

centimetros e compactadas na umidade 6tima, tolerando-se uma variagao de 2,0%

Praca: Prefeito Euclides Antonio Fabris, 283 — CEP: 79950-000 — Fone: (67) 3461-0849
Navirai — MS



Prefeitura Municipal de Navirai-MS
Geréncia de Obras

para mais ou para menos, até atingir a um grau de compactacao igual ou superior a

95 % do P.l., ou aquele especificado em projeto.

3.2 - Equipamento

Os aterros podem ser executados por tratores de lamina, escavo-
transportadores, moto-escavo-transportadores ou caminhdes basculantes. Quando
necessario o escavamento sera executado com o auxilio de motoniveladora.

A compactacao sera efetuada por compactadores tipo pé-de-carneiro
estaticos ou vibratorios, e lisos tipo tambor ou pneuméatico. O equipamento mais

conveniente dependera das condicdes locais e da produtividade exigida.

3.3 - Execucéo
A execucdo dos aterros subordinar-se-a aos elementos técnicos

fornecidos ao empreiteiro e constante das notas de servicos.

3.4 — Operacgdes Construtivas

O lancamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito
em camadas sucessivas em toda a sua largura. Para o corpo de aterro a espessura
das camadas nao devera ultrapassar a 20 (vinte) centimetros.

Se a natureza do solo condicionar a adocao de medidas especiais para
a solidificacao do aterro, ao terreno natural, a fiscalizacdo podera exigir a execucao
de degraus ao longo da area a ser aterrada.

No caso de alargamento de aterro, sera obrigatoria a execucdo, de
baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes.

Os materiais de cortes, terrosos ou pétreos, imprestaveis para aterros
ou camadas de pavimento, deverao ser depositadas em areas adequadas, indicadas
em projeto ou pela fiscalizagéo, visando furta-los da acdo erosiva das aguas, seja
confinando-os em depressfes, revestindo-os com materiais adequados, inclusive
solos e ou langando-os em locais mais distantes, ainda que onerando o transporte,

tudo visando a seguranca e o paisagismo local.
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4 — RECONFORMACAO DO SUB-LEITO

4.1 - Descricéo

Os servicos de reconformacdo do subleito consistem na execucao,
sobre a superficie resultante do desmatamento e ou limpeza, de todas as operacdes
necessarias para criar uma espessura compactada, superior a 20 (vinte)
centimetros.

Esses servicos tornam-se necessarios quando a altura total do aterro

for inferior a 60 (sessenta) centimetros.

4.2 — Execucéo
A execucdo de reconformacédo do subleito compreende as operacdes
de escarificacdo, homogeneizacdo e compactacdo, numa espessura minima de 20
(vinte) centimetros.
ApoGs a execucdo do desmatamento, destocamento e limpeza, podem
subsistir, ainda, raizes, material organico e bolsbes de areia lavada, os quais

deverao ser removidos.

4.3 - Equipamentos

O quadro de equipamentos para execucao de reconformacao do sub-
leito consistird, no minimo de:

a) motoniveladora,;

b) Trator agricola;

c) Grade de discos;

d) Caminhéao pipa; e

e) Rolo compactador autopropelido
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5 - REFORCO DO TERRAPLENAGEM

5.1 - Descrigéao

Reforco do terraplenagem é a camada de espessura constante
transversalmente, podendo variar longitudinalmente, de acordo com o
dimensionamento do pavimento, fazendo parte integrante desse e que, por
circunstancias técnico-econémicas, sera executada sobre o terraplenagem

regularizada.

5.2 — Execucao

Os materiais, escavados e transportados para o local de aplicagéo,
podendo ser descarregados formando leiras ou montes para 0 posterior esparrame
com motoniveladoras.

Os materiais serdo esparramados em camadas que resultem, no
minimo, 10 (dez) centimetros e no maximo 20 (vinte) centimetros de espessura,
apos a compactacao e acabamento.

Apds o esparrame serd iniciada a operacdo de homogeneizacdo da
umidificacdo ou secagem até o material atingir consisténcia uniforme e umidade
proxima a umidade 6tima quando, entéo terdo inicio as opera¢des de compactacao.

Durante a fase de compactacdo deverdo ser executadas verificacdes
das cotas obtidas de modo que se assegure que, na fase de acabamentos, ndo seja

necessario a execucao de aterros.

5.3 — Equipamentos
O quadro minimo de equipamentos deve consistir de:
a) Motoniveladora com escarificador;
b) Caminhao pipa com barra distribuidora;
c) Rolo compactador tipo pé de carneiro vibratorio;
d) Rolo compactador tipo liso vibratorio;
e) Rolo de pneus de presséo variavel,
f) Grade de discos;
g) Trator de esteiras;
h) Trator de pneus;
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i) P& carregadeira; e
j) Caminhdes basculantes.

6 — SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE.

6.1 — Descricao

Sub-base ou base estabilizada granulometricamente s&o aquelas
constituidas de solos naturais, misturas de solos ou materiais, ou ainda, qualquer
combinacdo desses materiais, que apresente ISC (indice de Suporte Califérnia) 60%
e expansdo maxima de 1%, o grau de compactacdo devera ser de 100% em relacéo
a4 massa especifica aparentemente seca e o teor de umidade devera ser a umidade
Otima, conveniente estabilidade e durabilidade para resistir as cargas de transito e a

acao dos agentes climaticos quando adequadamente compactados.

6.2 — Execucéo

Compreende as operacbes de espalhamento, homogeneizacdo e
compactacdo do material importado para a pista e devidamente preparado na
largura desejada e em espessura solta que, ap6s a compactacdo, atingida a
espessura desejada.

A sub-base ou base estabilizada serd construida sobre superficie
resultante dos servicos de regularizacdo, reforco de terraplenagem ou sub-base
respectivamente, executados de conformidade com as normas contidas nas secdes
correspondentes.

A espessura da camada, ap0s a compactacao, sera de no minimo, 10
(dez) centimetros, e no maximo de 20 (vinte) centimetros. Quando houver
necessidade de maior espessura de sub-base ou base, esta serd subdividida em

varias camadas, de modo a se situar nos limites especificados.

6.3 — Equipamentos
O quadro minimo de equipamentos deve consistir de:
a) Motoniveladora com escarificador;

b) Rolo compactador tipo pé de carneiro vibratorio;
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¢) Rolo compactador tipo liso vibratério;
d) Rolo de pneus de pressao variavel;

e) Trator de pneus;

f) Grade de discos;

g) Trator de esteiras;

h) Caminh&o pipa com barra distribuidora;
i) Pa carregadeira;

j) Caminhdes basculantes; e

k) Vassoura mecénica

7 — IMPRIMACAO

7.1 — Descricéao

Imprimacéo é a aplicagdo de material betuminosos liquido sobre a
superficie de um pavimento, convenientemente preparada, com a finalidade de
permitir a ligacdo com o subseqlente, ou protegé-la da infiltracdo de agua que por
ventura atravesse o revestimento .

Os servicos consistem no fornecimento, carga, transporte, descarga e
aplicacdo do material betuminoso local e execucdo da obra, assim, como na
realizacdo com mao-de-obra e equipamentos adequados, de todas as operacdes
necessarias a execucoes de imprimaduras betuminosas, de conformidade com as

normas contidas nos projetos ou instrucées da fiscalizacéo.

7.2 — Execucgéao

Os servicos de locacéo serao efetuados pelo empreiteiro e verificados
pela fiscalizag&o.

O empreiteiro, antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso
devera providenciar o que for necessario para evitar que o material a ser aspergido
atinja as obras de arte, e pavimento ou camadas de pavimentos adjacentes.

Por ocasido da execucdo da imprimadura deverdao ser tomadas
providéncias no sentido de se evitar a contaminacdo, da superficie tratada, por

poeira oriunda do transito nos caminhos de servicos.
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A superficie sobre a qual devera ser efetuada a imprimadura devera

ser limpa com vassoura mecéanica, ou manual, de modo que sejam removidos todos
0S materiais estranhos.

Sera utilizado asfalto diluido CM-30.
7.3 — Equipamentos

O quadro minimo de equipamentos consistira de:

a) Trator de pneus;

b) Vassouras mecanicas;

c) Compressor de ar;

d) Tanque de armazenagem de material betuminoso e

e) Equipamento distribuidor de material betuminoso.

8 — Execucédo de CBUQ

Concreto Betuminoso Usinado a Quente, execucdo dos servicos e a
qualidade dos materiais deverdo atender a todas as especificacbes e normas do
DNIT.

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):

Concreto betuminoso é o revestimento flexivel, com peso especifico de
2,4t/m3, resultante da mistura a quente, em usina, de agregado mineral graduado,
material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a
guente e executado conforme a especificacdo de servicos DNER-ES-P-09 e com
espessura de no minimo e= 2,5 cm.

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execu¢ao da imprimacao e
a do revestimento, ou no caso de ter havido transito sobre a superficie imprimagéo,
ou, ainda, ter sido a imprimagé&o recoberta com areia, po de pedra, etc., devera ser
feita uma pintura de ligacéo.

A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltica sera determinada pela
fiscalizacdo. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma
viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-

se, preferencialmente, a viscosidade de 85+10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto
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ndo deve ser feita a mistura em temperaturas inferiores a 107°C e nem superiores a
177°C.
Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15° C,

acima da temperatura do ligante betuminoso.

9 — MEIO-FIO (GUIAS)

9.1 — Descricao

Guia é uma fileira de pedra ou concreto, construida ao longo do
pavimento e mais elevado que este, com 0 objetivo de limitar a area destinada ao
transito de veiculos e proteger a circulagdo de pedestres.

Os servigos consistem no fornecimento, carga, descarga e aplicagéo
dos materiais e na execucdo, com a mao de obra e equipamentos adequados, de
todas as operacfes necessarias a construcao de guias, de concreto pré-moldado ou

moldado “in loco”, conforme as normas de projeto ou de fiscalizagao.

9.2 — Execucao
Os meios-fios poderdo ser executados “in loco”, com moldagem
manual, ou de forma pré-moldada, de acordo com as normas de projeto ou de

fiscalizacdo da Geréncia do Nucleo de Infraestrutura da Geréncia de Obras.

9.3 — Protecdo dos servicos
Deverd ap6s a conclusdo dos servicos serem efetuado um reaterro
apiloado dos espacos vazios existentes na faixa contigua a guia, com largura

minima de 01 (um) metro. Esse reaterro sera executado até a altura da guia.

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Eng. Civil CREA 9432/D-MS
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