PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GERENCIA DE OBRAS

OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM GUIAS E SARJETAS
LOCAL: RUAS AYRTON SENNA , RUA JORGE AMADO E RUA NELSON GONGALVES NO BAIRRO JARDIM PARAISO

MUNICIPIO: NAVIRAI/MS
AREA: 1085,82 m?
DATA: 12/03/2018

MEMORIAL DE CALCULO

2.1 Rua
Comp. Menor (m) Comp.Maior (m) Largura (m) Total un
136,76 142,59 7,50 1047,56 m?

2.2 Cruzamento
Cruzamento entre Ruas Comp. Maior (m) Largura (m) m R(m) Qt. Cruzamento Total un
Ayrton Senna x Av Antdnio Figueira 16,09 3,75 3,14 3,75 1,00 38,26 m?

2.3 Total de Pavimentagado
Rua (m?) Cruzamento (m?) Total un
1047,56 38,26 1085,82 m?

Total Pavimento (m?) Altura (m) Total un
Corte 1085,82 0,30 325,75 m*
Aterro 1085,82 0,30 325,75 m*
Total 651,49 m?
3.1 Empolado = corte*empolamento
Corte Empolamento (25%) Total un
325,75 1,25 407,18 m?
3.2 A ser transportado
Corte Distancia (Km) 25% Total un
325,75 7,00 1,25 2850,28 m3/Km

Comp. Menor (m) Comp. Maior (m) Largura (m) Total un
Calgada 136,76 142,59 1,5 419,03 m?
Meio-fio 136,76 142,59 - 279,35 m
m R(m) Qt. Cruzamento Total un
Calgada 3,14 1,50 2,00 7,07 m?
Meio-fio 3,14 375 2,00 2355 m
4.1 Calgada 426,09 m?
4.2 Meio-fio 302,90 m

5.1 Terraplanagem
5.1.1 Escavagao e carga de material de jazida com trator de esteiras e carregador frontal

Comp. Menor (m) Comp. Maior (m) Folga (m) Total un

Area do avanco 0,00 m?
Area do avango (m?) Area de pavimentagao (m?) Altura do aterro (m) Empolamento (25%) Total un

Volume 0,00 1085,82 0,30 1,25 407,18 m?

5.1.2 Momentos extraordinario de transporte

Escavagdo e Carga (m?) Distancia Jazida Arenito (Km) Total un
Volume 407,18 2,00 814,37 km x m®

5.1.3 Espalhamento do material
Total un
Volume 407,18 m?

6.1 Pavimentagao
6.1.1 Regularizagdo e compactagdo do subleito 95% PN

Area do avango (m?) Area de pavimentagéo (m?) Altura do aterro (m) Empolamento (25%) Total un



Volume

1085,82

6.1.2 Escavacao e carga de materiais de jazida com trator de iras e g frontal-b;

Area do avango (m?)
Volume 0,00

6.1.3 M t linario de transporte (urbano vels

Area de pavimentagao (m?)
1085,82

i dad

Escavagéo e carga (m°)
Momento 152,02

6.1.4 Base estabilizada g I i sem mist

média 20km /h) base- bica corrida

Distancia (Km) Peso bica corrida (T)
28,00 1,50

= =

Area de pavimentagio (m?)

Volume 1085,82

0,14

6.1.5 Imprimagéo da base, execugao e fornecimento de asfalto diluido CM-30

Area Imprimagao
6.1.6 Pintura de ligagdo com Emulsao RR-1C

Area Imprimagao

Altura bica corrida (m)

Altura bica corrida (m)

0,30

0,14

1,25

407,18

Total
152,02

Total
6384,63

Total
152,02

Total
1085,82

Total
1085,82

un
T.Km

un
m

un
m?

un

7.1 Area aplicagio

7.2 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
7.21 CBUQ

Obs: CBUQ 1,5 cm de espessura com peso especifico de 2,4t/m*
Conforme composicao do servico SINAP 95990, considera a densidade de 2,4 + 6,45% de perda, totalizando 2,5548t/m*

Area de pavimentagio (m?)
157259,00

Volume (m?)
2358,89
Base inferior(m)

Rampa 01 5,10

Horizontal (m)

Piso Podotatil 1,50
Base inferior (m)
Forma 5,10
8.1 Rampas

8.1.1 Concreto
8.1.2 Piso Podotatil
8.1.3 Forma

Espessura (m)
0,015

Coeficiente de CBUQ (T/m®) + Perda

2,5548
Base laterais (m) Altura (m)
1,80 1,80
Vertical (m)
1,50
Base superior (m) Aba lateral (m)
1,5 2,55

Distancia (km)

Espessura (m)

Altura (m)
1,80

2,00

0,05

Espessura (m)
0,05

Quantidade
2,00
2,00
2,00

Total
1085,82

Total
2358,89

12052,96

Total
0,297

Total
3,00

Total
0,765

Total
0,59
6,00
1,53

m2

un

t/km

un
m?un

9.1 Faixa de Pedestre

Sinalizagéo horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (3,0 x 0,30 m - 13 unidades para rua de 7,50 m)

01 Faixa de Pedestre = 3,0 x 0,30 =

Larg. Rua (m) Coeficiente de Div. (m)
7,50 0,60
Total faixas
Faixa de Pedestre 13,00

9.2 Faixa de Retengao

0,90 m?
Total faixas
13,00
Quantidade Area de faixa (m?)
1,00 0,90

Sinalizagao horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (3,90 x 0,30 m - 01 unidade por esquina)

01 Faixa de Retengéo = 3,90 x 0,30 =

Area de Faixa (m?)
Faixa de Retengdo 1,17

9.3 Linha Diviséo de Fluxo Dupla Continuo

1,17 m?

Quantidade
1,00

Sinalizagéo horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (15,0 x 0,10 m - 02 unidade a cada cruzamento)

02 Linhas Continuas = 30,0 x 0,10 =

3,00 m?

Total
17

Total
1,17

un

un
m2



Area de linha continua (m?) Quantidade Total un
Linha Continua 3,00 1,00 3,00 m?

Sinalizagéo horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (2,0 x 0,10 m - 01 unidade a cada 4,00 m)

01 Linha Seccionada =2 x 0,10 = 0,20 m?
Comp. Maior Linha continua Total linha seccionada
142,59 20,00 21,00
Total linha seccionada Area de linha seccionada Total un
Linha Seccionada 21,00 0,20 4,20 m?

Sinalizagao horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (Area = 1,15 m? - 01 unidade a cada esquina)

Area de escrita PARE (m?) Quantidade Total un
1,15 1,00 1,15 m2

Total un
21,22 m2
Sinalizagao regulamentadora indicam as proibigdes, obrigagdes e limitagdes.
Area de placa (m?) Quantidade Total un
Placa de Parada Obrigatéria 0,59 1,00 0,59 m?

Area de 01 placa para nomes de ruas = (0,45 x 0,25 m) = 0,112 m?

Area de Placa Quantidade Total un
Placa Para Nome De Rua 0,112 2,00 0,22 m?

Suporte vertical para a sinalizagéo viaria em tubo de ago
Total un

Suporte para placas de sinalizagao 2,00 un

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Eng® Civil CREA 9432/D-MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GERENCIA DE OBRAS

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA COM GUIAS E SARJETAS
LOCAL: RUAS AYRTON SENNA , RUA JORGE AMADO E RUA NELSON GONGALVES NO BAIRRO JARDIM PARAISO

MUNICIPIO:  NAVIRAIMS

AREA: 1616,96 m?
DATA: 12/03/2018
MEMORIAL DE CALCULO
2.1 Rua
Comp. Menor (m) Comp.Maior (m) Largura (m) Total un
204,28 210,12 7,50 1554,00 m?
2.2 Cruzamento
Cruzamento entre Ruas Comp. Maior (m) Largura (m) m R(m) Qt. Cruzamento Total un
Jorge Amado x Av Antonio Figueira 16,10 3,75 3,14 3,75 1,00 38,30 m?
Jorge Amado x Albino Montemezzo 15,00 2,75 3,14 3,25 1,00 24,67 m?
2.3 Total de Pavimentagdo
Rua (m?) Cruzamento (m?) Total un
1554,00 62,96 1616,96 m?

Total Pavimento (m?) Altura de Corte (m) Total un
Corte 1616,96 0,30 485,09 m?
Aterro 1616,96 0,30 485,09 m?
Total 970,18 m
3.1 Empolado = corte*empolamento
Corte Empolamento (25%) Total un
485,09 1,25 606,36 m?
3.2 A sertransportado
Aterro Disténcia (km) 25% Total un
485,09 7,00 1,25 424453 m3/km

Comp. Menor (m) Comp. Maior (m) Largura (m) Total un
Calcada 204,28 210,12 15 621,60 m?
Meio-fio 204,28 210,12 - 414,40 m
m R (m) Qt. Cruzamento Total un
Calgada 3,14 1,50 2,00 7,07
Meio-fio 3,14 375 2,00 23,55
4.1 Calgada 628,67 m?
4.2 Meio-fio 437,95 m

5.1 Terraplanagem
5.1.1 Escavagao e carga de material de jazida com trator de esteiras e carregador frontal
Obs: Utilizando 0,55m de folga para cada lado da rua

Comp. Menor (m) Comp. Maior (m) Folga (m) Total un
Area do avango 0,00 m?
Area do avango (m?) Area de pavimentagzo (m?) Altura do aterro (m) Empolamento (25%) Total un
Volume 0,00 1616,96 0,30 1,25 606,36 m?
51.2 de
Escavagéo e Carga (m?) Distancia Jazida Arenito (Km) Total un
Volume 606,36 2,00 1212,72  kmxm®
5.1.3 Espalhamento do material
Total un
Volume 606,36 m?

6.1 Pavimentagao
6.1.1 Regularizagao e compactagao do aterro 95% PN

Area do avango (m?) Area de pavimentagéo (m?) Altura do aterro (m) Empolamento (25%) Total un
Volume 0,00 1616,96 0,30 1,25 606,36 m?

6.1.2 Escavagao e carga de materiais de jazida com trator de esteiras e carregador frontal-base

Area do avango (m?) Area de pavimentagao (m?) Altura bica corrida (m) Total un
Volume 0,00 1616,96 0,14 226,37 m?
6.1.3 inario de porte (urbano i média 20km /h) base- bica corrida

Escavagdo e carga (m*)  Distancia (Km) Peso bica corrida (T) Total un

Exemplo
20km/h
0,20



Momento 226,37 28,00 1,50 9507,75 T.Km

6.1.4 Base ili i sem mistura- E
Area de pavimentagao (m?) Altura bica corrida (m) Total un
Volume 1616,96 0,14 226,37 m?
6.1.5 imagao da base, cao e fi il de asfalto diluido CM-30
Total un
Area Imprimago 1616,96 m?
6.1.6 Pintura de ligagdo com Emulsdo RR-1C
Total un
Area Imprimagio 1616,96 m?

Total un

7.21 CBUQ
Obs: CBUQ 3 cm de espessura com peso especifico de 2,5548 t/m?
Conforme composigao do servico SINAP 95990, considera a densidade de 2,4 + 6,45% de perda, totalizando 2,5548t/m*

Area de pavimentagio (m?) Espessura (m) Total un
1616,96 0,030 48,51 m?
Volume (m?) Coeficiente de CBUQ (T/m®) + Perda Distancia (km) 247,86 thkm

48,51 2,5548 2,00

Base inferior(m) Base laterais (m) Altura (m) Espessura (m) Total un

Rampa 01 510 1,80 1,80 0,05 0,297 mun
Horizontal (m) Vertical (m) Total un
Piso Podotatil 1,50 1,50 3,00 m
Base inferior (m) Base superior (m) Aba lateral (m) Altura (m) Espessura (m) Total un
Forma 510 15 2,55 1,80 0,05 0,765 m?

Quantidade Total un
8.1.1 Concreto 4,00 1,19 m?
8.1.2 Piso Podotatil 4,00 12,00 m
8.1.3 Forma 4,00 3,06 m?
Sinalizagao horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (3,0 x 0,30 m - 13 unidades para rua de 7,50 m)
01 Faixa de Pedestre =3,0x 0,30 = 0,90 m?
Larg. Rua (m) Coeficiente de Div. (m) Total faixas
7,50 0,60 13,00
Total faixas Quantidade Area de faixa (m?) Total un
Faixa de Pedestre 13,00 2,00 0,90 234 m?

Sinalizagao horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (3,90 x 0,30 m - 01 unidade por esquina)

01 Faixa de Retengéo = 3,90 x 0,30 = 117 m?
Area de Faixa (m?) Quantidade Total un
Faixa de Retengao 117 2,00 2,34 m?

Sinalizagao horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (15,0 x 0,15 m - 02 unidade a cada cruzamento)

02 Linhas Continuas = 30,0 x 0,10 = 3,00 m?
Area de linha continua (m?) Quantidade Total un
Linha Continua 3,00 2,00 6,00 m?

Sinalizagao horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (2,0 x 0,10 m - 01 unidade a cada 4,00 m)

01 Linha Seccionada =2 x 0,10 = 0,20 m?
Comp. Maior Linha continua Total linha seccionada
210,12 40,00 29,00
Total linha seccionada Area de linha seccionada Total un
Linha Seccionada 29,00 0,20 5,80 m?

Sinalizagao horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (Area = 1,15 m2- 01 unidade a cada esquina)

Area de escrita PARE (m?) Quantidade Total un
1,15 2,00 2,30 m?

Total un
39,84 m?



a0 indicam as proibigt coes e limitagGes.
Area de placa (m) Quantidade Total un
Placa de Parada Obrigatéria 0,59 2,00 1,18 m?

Area de 01 placa para nomes de ruas = (0,45 x 0,25 m) = 0,112 m?

Area de Placa Quantidade Total un
Placa Para Nome De Rua 0,112 4,00 045 m?

Suporte vertical para a sinalizagao viaria em tubo de ago

Total un
Suporte para placas de sinalizagao 4,00 un

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Eng° Civil CREA 9432/D-MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GERENCIA DE OBRAS

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM GUIAS E SARJETAS
LOCAL: RUAS AYRTON SENNA , RUA JORGE AMADO E RUA NELSON GONGALVES NO BAIRRO JARDIM PARAISO

MUNICIPIO: NAVIRAIIMS

AREA: 1868,79 m*
DATA: 12/03/2018

MEMORIAL DE CALCULO

2.1 Rua
Comp. Menor (m) Comp.Maior (m) Largura (m) Total un
210,75 216,69 7,50 1602,90 m?

2.2 Cruzamento

Cruzamento entre Ruas Comp. Maior (m) Largura (m) m R (m) Qt. Cruzamento Total un

Nelson Gongalves x Av Antdnio Figueira 16,10 375 3,14 3,75 1,00 38,30 m?
Nelson Gongalves x Albino Montemezzo 15,00 2,75 3,14 325 1,00 24,67 m?
Nelson Gongalves x Marcos Euripedes da Silva 15,00 15,00 3,14 3,75 1,00 202,92 m?

2.3 Total de Pavimentagdo
Rua (m?) Cruzamento (m?) Total un
1602,90 265,89 1868,79 m?

Total Pavimento (m?) Altura de Corte (m) Total un
Corte 1868,79 0,30 560,64 me
Aterro 1868,79 0,30 560,64 m?
Total 1121,27 m?
3.1'-r"=wue ,.'
Corte Empolamento (25%) Total un
560,64 1,25 700,79 m?
3.2 A ser transportado
Aterro Distancia (km) 25% Total un
560,64 7,00 1,25 4905,56 m?/km

Comp. Menor (m) Comp. Maior (m) Largura (m) Total un
Calgada 225,75 216,69 1,5 663,66 m?
Meio-fio 22575 216,69 - 442,44 m
m R (m) Qt. Cruzamento Total un
Calgada 3,14 1,50 3,00 10,60
Meio-fio 3,14 375 3,00 35,33
4.1 Calgada 674,26 m?
4.2 Meio-fio 477,77 m

5.1 Terraplanagem
5.1.1 Escavacdo e carga de material de jazida com trator de esteiras e carregador frontal
Obs: Utilizando 0,55m de folga para cada lado da rua

Comp. Menor (m) Comp. Maior (m) Folga (m) Total un
Area do avango 0,00 m?2
Area do avango (m?) Area de pavimentagao (m?) Altura do aterro (m) Empolamento (25%) Total un
Volume 0,00 1868,79 0,30 1,25 700,79 m?
51.2 M xtraordinario de transporte
Escavagdo e Carga (m?) Distancia Jazida Arenito (Km) Total un
Volume 700,79 2,00 1401,59 km x m?
5.1.3 Espalhamento do material
Total un
Volume 700,79 m?

6.1 Pavimentagdo
6.1.1 Regularizagao e compactagao do subleito 95% PN

Area do avango (m?) Area de pavimentagao (m?) Altura do aterro (m) Empolamento (25%) Total un
Volume 0,00 1868,79 0,30 1,25 700,79 m?



6.1.2 Escavagdo e carga de materiais de jazida com trator de esteiras e carregador frontal-base

Area do avango (m?) Area de pavimentagao (m?) Altura bica corrida (m)
Volume 0,00 1868,79 0,14

6.1.3 Momento extratordinario de transporte (urbano velocidade média 20km /h) base- bica corrida

Escavagdo e carga (m?) Distancia (Km) Peso bica corrida (T)
Momento 261,63 28,00 1,50

6.1.4 Base estabilizada granulometricamente, sem mistura- Execugédo

Area de pavimentagao (m?) Altura bica corrida (m)
Volume 1868,79 0,14

6.1.5 Imprimagao da base, execugao e fornecimento de asfalto diluido CM-30
Area Imprimagzo
6.1.6 Pintura de ligagdo com Emulsao RR-1C

Area Imprimagzo

7.1 Area aplicagio

7.2 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
7.2.1 CBUQ
Obs: CBUQ 3 cm de espessura com peso especifico de 2,4 t/m*
Conforme composicéo do servico SINAP 95990, considera a densidade de 2,4 +6,45% de perda, totalizando 2,5548t/m*

Area de pavimentagéo (m?) Espessura (m)
1868,79 0,030
Volume (m?) Coeficiente de CBUQ (T/m?) + Perda Distancia (km)
56,06 2,5548 2,00
Base inferior(m) Base laterais (m) Altura (m) Espessura (m)
Rampa 01 5,10 1,80 1,80 0,05
Horizontal (m) Vertical (m)
Piso Podotatil 1,50 1,50
Base inferior (m) Base superior (m) Aba lateral (m) Altura (m) Espessura (m)
Forma 5,10 1,5 2,55 1,80 0,05

8.1 Rampas

8.1.1 Concreto
8.1.2 Piso Podotatil
8.1.3 Forma

9.1 Faixa de Pedestre
Sinalizagéo horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (3,0 x 0,30 m - 13 unidades para rua de 7,50 m)

01 Faixa de Pedestre = 3,0x 0,30 = 0,90 m?
Larg. Rua (m) Coeficiente de Div. (m) Total faixas
7,50 0,60 13,00
Total faixas Quantidade Area de faixa (m?)
Faixa de Pedestre 13,00 4,00 0,90
9.2 Faixa de Retengédo

Sinalizagéo horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (4,15 x 0,30 m - 01 unidade por esquina)

01 Faixa de Retengdo = 4,15x 0,30 = 1,25 m?
Area de Faixa (m?) Quantidade
Faixa de Retengdo 1,25 2,00

9.3 Linha Divisao de Fluxo Dupla Continuo
Sinalizagéo horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (15,0 x 0,15 m - 02 unidade a cada cruzamento)

02 Linhas Continuas = 30,0 x 0,10 = 3,00 m?
Area de linha continua (m?) Quantidade
Linha Continua 3,00 2,00

9.4 Linha Diviséo de Fluxo Seccionada
Sinalizagdo horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (2,0 x 0,10 m - 01 unidade a cada 4,00 m)
01 Linha Seccionada =2x 0,10 = 0,20 m?

Quantidade
8,00
8,00
8,00

Total
261,63

Total
10988,46

Total
261,63

Total
1868,79

Total
1868,79

Total
1868,79

Total
56,06

286,46

Total
0,297

Total
3,00

Total
0,765

Total
2,38
24,00
6,12

Total
46,8

Total
249

Total
6,00

un

un
T.Km

m?

un

tkm

un
m3un

un

un

un

m?

un

un

un



Comp. Maior Linha continua Total linha seccionada
216,69 40,00 30,00

Total linha seccionada Area de linha seccionada Total un
Linha Seccionada 30,00 0,20 6,00 m?

Sinalizago horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (Area = 1,15 m2- 01 unidade a cada esquina)

Area de escrita PARE (m?) Quantidade Total un
1,15 2,00 2,30 m?

Total un
63,59 m?
Sinalizagéo regulamentadora indicam as proibides, obrigagdes e limitagdes.
Area de placa (m) Quantidade Total un
Placa de Parada Obrigatoria 0,59 3,00 1,77 m?

Area de 01 placa para nomes de ruas = (0,45 x 0,25 m) = 0,112 m?

Area de Placa Quantidade Total un
Placa Para Nome De Rua 0,112 6,00 0,67 m?

Suporte vertical para a sinalizagao viaria em tubo de ago
Total un

Suporte para placas de sinalizagdo 6,00 un

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Eng° Civil CREA 9432/D-MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
GERENCIA DE OBRAS

PAVIMENTA(;AO ASFALTICA COM GUIAS E SARJETAS
RUAS AYRTON SENNA , RUA JORGE AMADO E RUA NELSON GONGALVES NO BAIRRO JARDIM PARAISO

NAVIRAIMS
4571,57 m?
12/03/2018
| RESUMO DO ORCAMENTO |

ITEM SERVIGOS REFERENTES A PAVIMENTAGAO TOTAL un
1.1 ABRIGO PROVISORIO COM 3,00x3,00M - 1 UNIDADE 9,00 m?
1.2 PLACA DE OBRAS COM 4,00x2,00M - 2 UNIDADE 16,00 m?
2.1 RUAS 4204,46 m?
2.2 CRUZAMENTOS 367,10 m?
2.3 TOTAL DE PAVIMENTAGAO 4571,57 m?
3.1 VOLUME CORTE - SEM EMPOLAMENTO 137147 m*
3.2 VOLUME ATERRO SEM EMOLAMENTO 137147 m*
3.3 TOTAL DO VOLUMEME CORTE + ATERRO 2742,94 m*
3.4 VOLUME DO CORTE EMPOLADO (CONSIDERANDO 25% DE EMPOLAMENTO) 171433 m*
3.5 TOTAL A SER TRANSPORTADO DO CORTE EMPOLADO 12000,37 m*lkm
4.1 CALGADA 1729,02 m?
42 MEIOFIO 1218,62 m

5.1 TERRAPLANAGEM RUAS
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE ESTEIRAS E CARREGADOR FRONTAL - ATERRO

5.1.1 EMPOLADO 1714,33 m
5.1.2 MOMENTOS EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE DO ATERRO EMPOLADO 3428,67 kmxm?
5.1.3 ESPALHAMENTO DO MATERIAL 1714,33 m?

6.1 PAVIMENTAGAO RUAS

6.1.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO 95% PN 1714,33 m
6.1.2 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAIS DE JAZIDA COM TRATOR DE ESTEIRAS E CARREGADOR FRONTAL-BASE 640,02 m
6.1.3 MOMENTO EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE (URBANO VELOCIDADE MEDIA 20 Km/H) BASE BICA-CORRIDA 26880,84 Tkm
6.1.4 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE, SEM MISTURA- EXECUGAO 640,02 m
6.1.5 IMPRIMAGAO DA BASE, EXECUGAO E FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 451,57 m?
6.1.6 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C 4571,57 m?
| 7CBUGEXECUGROEFORNECMENTO
7.1 AREA APLICAGAO 4571,57 m?
7.2 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
7.2.1 VOLUME CBUQ 2463,45 m
7.2.2 TRANSPORTE DO CBUQ 12587,28 T.km

8.1 RAMPAS RUAS

8.1.1 CONCRETO 4,16 m?
8.1.2 PISO PODOTATIL 42,00 m
8.1.3 FORMA 10,71 m?
S eswagio
9.1 FAIXA DE PEDESTRE 81,90 m?
9.2 FAIXA DE RETENCAO 6,00 m?
9.3 LINHA DIVISAO DE FLUXO CONTINUO 15,00 m?
9.4 LINHA DIVISAO DE FLUXO SECCIONADA 16,00 m?
9.5 ESCRITA PARE 575 m?
9.6 TOTAL DE SINALIZAGAO 124,65 m?
C 0 IPHGASDESNAZAGROVARA
10.1 PLACA DE REGULAMENTAGAO: PARADA OBRIGATORIA 3,54 m?
10.2 PLACA PARA NOME DE RUA 1,34 un
10.3 SUPORTES PARA PLACAS DE SINALIZAGAO VIARIA 12,00 un

FLAVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Eng° Civil CREA 9432/D-MS



